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1 HP Deskjet 3840 series- 
skrivare 

Valj ett av foljande amnen om du letar efter svaret pa en fraga: 




• Meddelanden 

• Specialfunktioner 

• Komma igang 

• Ansluta till skrivaren 

• Utskrift av foton 

• Utskrift av andra dokument 

• Utskriftstips 

• Skrivarprogram 

• Underhall 

• Felsokning 

• Specifikationer 

• Forbrukningsmaterial 
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2 Meddelanden 

• Meddelanden och tillkannagivanden 

• Termer och konventioner 

2.1 Meddelanden och tillkannagivanden 

Meddelanden fran Hewlett-Packard 

Reproduktion, bearbetning eller oversattning utan skriftligt tillstand arforbjudet, 
utover vad som ar tillatet enligt copyright-lag. 

Den har informationen kan komma att andras utan foregaende meddelande. 

De garantier som finns for HP:s produkter och tjanster star i den uttryckliga garanti 
som foljer med respektive produkt eller tjanst. Informationen i denna handledning 
kan inte raknas som ytterligare garantiangivelser. HP kan inte hallas ansvariga for 
tekniska fel eller felaktig respektive utelamnad text i handledningen. 

Tillkannagivanden 

Apple, Apple-logotypen, AppleTalk, ColorSync, ColorSync-logotypen, Finder, Mac, 
Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh och Quickdraw ar varumarken 
som tillhor Apple Computer, Inc., registrerade i USA och i andra lander. 

TrueType arett i USA registrerat varumarke som tillhor Apple Computer, Inc. 

Adobe och Acrobat ar varumarken som tillhor Adobe Systems Incorporated. 

©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

2.2 Termer och konventioner 

Foljande termer och konventioner anvands i anvandarhandboken. 
Termer 

HP Deskjet-skrivaren kan kallas HP-skrivaren eller bara skrivaren. 
Viktigt, Varning och Obs! 

Viktigt! anger att HP Deskjet-skrivaren eller annan utrustning kan skadas. Exempel: 
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AViktigt! Ror inte blackmunstyckena eller kopparkontakterna pa 
blackpatronerna. Om du vidror dessa delar kan de tappas till vilket medfor 
otillracklig blacktillforsel och dalig elektrisk anslutning. 

En Varning anger att du eller nagon annan kan skadas. Exempel: 

AVarning! Forvara bade nya och anvanda blackpatroner utom rackhall for 
barn. 

Ikonen Obs! anger att det finns ytterligare information. Exempel: 
Obs! For att fa basta resultat bor du anvanda HP-produkter. 
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3 Specialfunktioner 



Gratulerar! Du har kopt en HP Deskjet-skrivare med manga spannande funktioner: 

• Utskrift i enastaende fotokvalitet: Fantastisk utskriftsprestanda med den svarta 
och den trefargade blackpatronen installerad. 

• Mojlighet till utskrift med sex olika black: Forbattra fotoutskrifterna med en 
fotopatron (kops separat). 

• Kantfri utskrift: Skriv anda ut kanten pa 4 x 6 turns foton med funktionen kantfri 
utskrift. 

• Anvandarvanlig: Enkel att installera och anvanda. 

• Avbryt-knapp: Med Avbryt-knappen kan du snabbt och enkelt avbryta utskrifter 
och spara bade papper och black. 

• Blacknivaindikator: Med en blacknivaindikator pa skarmen vet du alltid exakt 
hur mycket black patronerna innehaller. 

• Kompakt: Liten, latt och enkel att installera, forvara och bara. 

• Kvalitet: Konstruerad sa att du ska fa basta mojliga resultat pa dina utskrifter. 
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4 Komma igang 




En oversikt over skrivarens mojligheter finns pa sidan med skrivarfunktioner. 
Klicka pa ett amne om du vill veta mer om nagon av skrivarens funktioner: 

• Knappar och lampa 

• Pappersfack 

• Blackpatroner 

• Reservblackslage 



Skrivaren har flera funktioner som gor utskriften enklare och effektivare. 



4.1 Skrivarens egenskaper 




1. Knappar och lampa 

2. Pappersfack 
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1. Blackpatroner 

2. Reservblackslage 




1. USB-port 



4.2 Knappar och lampa 

Med knapparna pa skrivaren kan du sla pa och stanga av skrivaren samt avbryta 
utskrifter. 
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1 . Stromknapp och stromlampa 

2. Knapp for att avbryta utskrift 

Stromknappen och stromlampan 

Tryck pa stromknappen nar du vill satta pa eller stanga av skrivaren. Det kan ta 
nagra sekunder efter det att du har tryck pa stromknappen, innan skrivaren slas pa. 

Lampan pa stromknappen visar skrivarens status. Om stromlampan artand nailer 
skrivaren pa att skriva ut eller ar redo att skriva ut. Om stromlampan blinkar ar 
skrivarluckan oppen, eller ocksa kan ett problem ha uppstatt. 

AViktigt! Anvand alltid stromknappen nardu slarpa eller stangerav skrivaren. 
Om du slar av och pa skrivaren med hjalp av ett grenuttag eller en 
vaggmonterad brytare kan skrivaren ga sonder. 

Knappen Avbryt utskrift 

Nar du trycker pa knappen for att avbryta utskrift avbryts den aktuella utskriften. 

4.3 Pappersfack 

Skrivaren har ett uppfallbart pappersfack som innehaller in- och utmatningsfack. 
Mer information om pappersfacken finns i avsnitten nedan: 

• Falla ut pappersfacken 

• Inmatningsfack 

• Utmatningsfack 

• Falla in pappersfacken 

Falla ut pappersfacken 

Folj dessa anvisningar om du vill falla ut pappersfacken: 
1 . Lyft skrivarluckan. 
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Inmatningsfack 

Inmatningsfacket ar avsett for papper och annat utskriftsmaterial. 




1. Inmatningsfack 

Skriv ut olika materialstorlekar genom att skjuta pappersreglaget at hoger eller 
vanster. 
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1 . Tryck och dra i pappersreglaget 
Utmatningsfacket 

Utskrifterna levereras i utmatningsfacket. 




1 . Utmatningsfack 

Lyft skrivarluckan och utmatningsfacket nar du ska ladda papper. 

Fall ned skrivarluckan och utmatningsfacket innan du skriver ut. 

Du kan forhindra att papper faller ur utmatningsfacket genom att dra ut 
forlangningsdelen och sedan vika ut dess stopp. 




1. Utmatningsfackets forlangningsdel och stoppdel 



HP Deskjet 3840 series Anvandarhandbok 



Falla in pappersfacken 

Folj dessa anvisningar om du vill falla in pappersfacken: 

1 . Ta bort papper eller annat material fran pappersfacket och stang sedan av 
skrivaren. 

2. Lyft skrivarluckan. 




3. Fall in stoppdelen och skjut sedan in forlangningsdelen i utmatningsfacket. 




4. Lyft utmatningsfacket. 




5. Fall upp inmatningsfacket. 
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6. Ta tag under inmatningsfacket och lyft upp det tills det klickar fast. 




7. Fall ner skrivarluckan. 



4.4 Blackpatroner 

Det finns tre typer av blackpatroner till skrivaren. 

o 0 o 

1 . Trefargad blackpatron 

2. Svart blackpatron 

3. Fotopatron 
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Anvanda blackpatroner 
Vanlig utskrift 

Anvand den svarta och den trefargade blackpatronen for vanliga utskrifter. 
Hogklassiga fargfoton 

Nar du skriver ut fargfoton eller andra speciella dokument kan du fa klarare farger 
genom att ta bort den svarta blackpatronen och i stallet anvanda en 
fotoblackpatron tillsammans med den trefargade blackpatronen. 

Byta ut blackpatroner 

Observera blackpatronens produktnummer nar du koper nya patroner. 
Produktnumret finns pa tre stallen: 

• Etiketten med produktnumret: Titta pa etiketten pa den blackpatron som du 



1 . Etikett med produktnummer 

• Skrivardokumentationen: En lista over produktnummer for blackpatroner finns 
i referenshandboken som foljde med skrivaren. 

• HP:s verktygslada Oppna HP:s verktygslada och valj sedan fliken 
Forbrukningsmaterial. 



Om blacket tar slut i en blackpatron kan skrivaren fortfarande skriva ut i 
reservblackslage. 

Information om hurdu installerar en blackpatron finns pa sidan med information om 
blackpatroner. 



byter ut. 
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4.5 Reservblackslage 

I reservblackslaget anvander skrivaren endast en blackpatron. Skrivaren kors i 
reservblackslaget naren blackpatron tas bortfran blackpatronhallaren. 

Instruktioner for hur du tar bort en blackpatron finns pa sidan om installation av 
blackpatroner. 

Utskrift i reservblackslage 

Det gar langsammare att skriva ut i reservblackslage och kvaliteten pa utskrifterna 
blir lagre. 



Installerad blackpatron 


Resultat 


Svart blackpatron 


Farger skrivs ut i graskala. 


Trefargad blackpatron 


Farger skrivs ut som vanligt men svart far en gra ton. 


Fotoblackpatron 


Farger skrivs ut i graskala. 



Obs! Vi rekommenderar att du inte anvander fotopatronen for 
blackersattningslage. 



Ga ur reservblackslaget 

Satt i tva blackpatroner i skrivaren. 

Instruktioner for hur du installerar en blackpatron finns pa sidan om installation av 
blackpatroner. 
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5 Ansluta skrivaren 

• USB 

5.1 USB 

Skrivaren aransluten till datorn med en USB-kabel. 




Anvisningar om hur du ansluter skrivaren med en USB-kabel finns i 
installationsanvisningarna som levererades med skrivaren. 
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6 Utskrift av foton 



Valj den typ av foto som du vill skriva ut: 






Stort foto med vit kant Litet foto med vit kant Litet kantfritt foto 
Forbattra dina foton 

Har hittar du information om hur du kan forbattra dina foton med hjalp av skrivarens 
fotoutskriftsfunktioner. 



I skrivarprogrammet finns flera funktioner som gor det lattare att skriva ut digitala 
foton och som ger hogre fotokvalitet: 

• Med HP:s alternativ for digitalt foto kan du forbattra dina foton. 

• Hogsta upplosningen far du om du valjer Maximal dpi. 

• Genomattanvanda HP vanligtfotopapper, halvglattatkan du spara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

Lar dig att lagga till sma professionella detaljer i dina digitala foton: 

• Fotoblackpatronen ger harliga farger. 

• Forbattra utskriftenas farg med de avancerade farginstallningarna. 

• Skriva ut svartvita foton. 

• Skriv ut anda ut i kanten pa fotopapperet med funktionen kantfri utskrift. 
Folj riktlinjerna for forvaring av fotopapper, sa forhindrar du att fotopapperet bojs. 



Skrivaren har flera funktioner for att forbattra kvaliteten pa digitala fotografier. 

Sa har oppnar du alternativen for digitala fotografier 

1 . Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp/kvalitet. 



6.1 Forbattra dina foton 



6.2 Skriva ut digitala fotografier 



16 



HP Deskjet 3840 series Anvandarhandbok 



3. Klicka pa fliken Digitalt foto. 
Sa har anvander du alternativen for digitala fotografier 
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1 . Altemativ-menyn: Valj bland foljande alternativ: 

• Ta bort roda ogon: Klicka pa Pa om du vill ta bort eller reducera rodogdhet 
pa fotografiet. 

• Digital blixt: Justera exponeringen pa morka delar av fotot for att framhava 
detaljer. Klicka pa Automatisk om du vill att skrivardrivrutinen ska 
balansera ljus och morker automatiskt. 

• Kontrastforbattring: Justera kontrasten enligt tycke och smak. Klicka pa 
Automatisk om du vill att skrivardrivrutinen ska balansera kontrasten 
automatiskt. 

• SmartFocus: Forbattra bildens kvalitet och klarhet. Klicka pa Pa om du vill 
att skrivardrivrutinen automatiskt ska gora bildens detaljer skarpare. 

• Utjamning: Mjuka upp en bild. Klicka pa Automatisk om skrivardrivrutinen 
ska utjamna bilden automatiskt. 

• Skarpa: Justera bildskarpan efter tycke och smak. Klicka pa Automatisk 
om skrivardrivrutinen ska justera skarpan automatiskt. 
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6.3 Maximal dpi 

Utskriftskvaliteten Maximal dpi ger utskrifter med 4800 x 1200 optimerad dpi. 

4800 x 1200 optimerad dpi ar den hogsta upplosningen for den har skrivaren. Nar 
du valjer 4800 x 1200 optimerad dpi i skrivardrivrutinen skriver den trefargade 
blackpatronen ut i laget 4800 x 1200 optimerad dpi (upp till 4800 x 1200 optimerad 
dpi farg och 1200-input dpi). 

Folj de har anvisningarna om du vill skriva ut med 4800 x 1200 optimerad dpi: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp/kvalitet. 



Skrivjre: 


Deskjet 


:l 
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3. Valj Fotopapper i den nedrullningsbara listan Papperstyp och valj sedan en 
papperstyp. 

4. I den nedrullningsbara listan Kvalitet klickardu pa Maximal dpi. 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

6.4 Fotoblackpatron 

Fotoblackpatronen anvands tillsammans med den trefargade blackpatronen och 
ger sexfargsfoton nastan helt utan kornighet som bleknar mycket langsamt. 
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Om det inte ingick nagon fotoblackpatron med din skrivare kan du kopa en separat. 
Installera fotoblackpatronen 

Ta bort den svarta blackpatronen ur skrivaren och satt in fotoblackpatronen i facket 
till hoger om hallaren. 

Mer information finns pa sidan om installation av blackpatroner. 
Anvanda fotoblackpatronen 

Folj de har anvisningarna nar du vill skriva ut i laget for sexfargsutskrift: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp/kvalitet. 

3. Valj onskad fotopapperstyp i listan Papperstyp. 

4. Valj nagon av foljande utskriftskvaliteter i listan Kvalitet. 

• Normal 

• Basta 

• Maximal dpi 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
Forvaring av fotoblackpatroner 

Blackpatronerna bevaras bast om du foljer riktlinjerna forforvaring av blackpatroner. 

6.5 Anvanda fargalternativ 

Nar du andrar farginstallningarna kommer utskriftsfargerna att skilja sig fran 
fargerna pa datorskarmen. 

Sa har staller du in fargerna: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 
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2. Valj fliken Papperstyp/kvalitet. 

3. Kontrollera att ColorSmart/sRGB ar markerat i den nedrullningsbara listan 
Farg. 

4. Klicka pa fliken Fargalternativ. 
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5. Andra Mattnad, Ljusstyrka och Fargton nardu vill andra utskriften avallafarger. 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

6.6 Utskrift av svartvita foton 

Du kan gora foljande typer av utskrifter: 

• Utskrift av svartvita foton 

• Utskrift av fargfoton i svartvitt 

Skriva ut ett svartvitt foto 

Om du vill skriva ut ett foto som redan ar svartvitt foljer du helt enkelt instruktionerna 
for fotots typ och storlek. 



Skriva ut ett fargfoto i svartvitt 

Sa har skriver du ut ett fargfoto i svartvitt: 
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1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp/kvalitet. 



Skriujre: ' Deskjet 



Ff.rlrjitsllning*r; ' SrandJIit 




PSpp^rKyp: ' HP Premium FTUS-fotOp .. ■ '. ] 



* 



fdHunHi*is.a ) {span nam FPF...) f Fax*... ^ f Avbryt frstafftrm j 

3. I den nedrullningsbara listan Farg klickar du pa Graskala. 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

6.7 Forvara och hantera fotopapper 

Om du foljerde har instruktionerna bevaras kvaliteten pa ditt HP-fotopapper bast. 
Forvaring 

• Forvara fotopapper som inte anvands i en aterforslutningsbar plastpase i 
originalforpackningen. Forvara forpackningen med fotopapper pa en plan yta i 
ett svalt utrymme. 

• Nar du ska skriva ut bor du endast ta ut sa mycket papper som du tror gar at. 
Lagg tillbaka eventuella overblivna fotopapper i plastpasen. 

• Lat inte oanvanda fotopapper ligga kvar i skrivarens pappersfack. Da kan 
papperet bojas och dina foton riskerar att fa samre kvalitet. 
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Hantering 

• Hall alltid i kanterna pa fotopapperet. Fingeravtryck pa fotopapperet kan minska 
utskriftskvaliteten. 

• Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. Om det ar det, lagg papperet i en 
plastpase och boj det forsiktigt at andra hallet tills det ar rakt. Om problemet 
kvarstar bor du anvanda fotopapper som inte ar bojt. 

6.8 Ekonomisk utskrift av foton 

HP vanligt fotopapper 

Anvand HP vanligt fotopapper, medelglattat och stall in Utskriftskvalitet pa Normal 

for att spara pengar och black nar du skriver ut foton. 

HP vanligt fotopapper, medelglattat ar utformat for att skapa kvalitetsfoton med 
mindre mangd black. 

Obs! Anvand HP premium plus fotopapper om du vill ha hogkvalitetsfoton och 
stall in Utskriftskvalitet pa Basta eller Maximal dpi. 



6.9 Kantfritt foto 

Anvisningar 

• Om du vill skriva ut kantfria foton, kan du anvanda 1 0 x 1 5 cm fotopapper med 
en 1 ,25 cm bred flik. Fotona skrivs ut utan kanter pa tre sidor och med en liten 
kant pa undersidan. Du gor fotot helt kantfritt genom att riva av fliken. 

• For basta resultat bor du anvanda en fotoblackpatron tillsammans med den 
trefargade blackpatronen. 

• For storsta bestandighet mot blekning bor du anvanda HP Premium Plus 
fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren. 

• Mer information om hurdu kan anvanda fotoutskriftsfunktionernafinns pa sidan 
om forbattring av foton. 

• Genom att anvanda HP vanligt fotopapper, halvglattat kan du spara pengar och 
black nar du skriver ut foton. 

• Kontrollera att fotopapperet ar plant. Information om hur du forhindrar att 
fotopapperet bojer sig finns pa sidan om forvaring av fotopapper. 

• Skriv inte ut kantfria foton i reservblackslage. Ha alltid tva blackpatroner 
installerade i skrivaren. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 30 ark 
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Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lagg fotopapperet till hoger i facket, med utskriftssidan nedat och den korta 
kanten mot skrivaren. Om du anvander fotopapper med en avrivningsflik ska 
fliken vandas bort fran skrivaren i inmatningsfacket. Skjut in papperet i skrivaren 
tills det tar stopp. 




5. Fall ner utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. KlickapaOK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Papperstyp/kvalitet och gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Valj Fotopapper och valj sedan en fotopapperstyp 

• Utskriftskvalitet: Basta eller Maximal dpi 

5. Stall in HP:s alternativ for digitalt foto om du vill anvanda dem. 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

Om du skriver ut pa 4 x 6 turns fotopapper med avrivningsflikar blir utskriften 
helt kantfri n? fliken har rivits av. 
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Nar du skriver ut pa 4 x 6 turns fotopapper utan avrivningsflik ar utskrifterna 
kantfria pa tre sidor och har en kant langst ner. 




6.10 Sma foton med vit ram 

Anvisningar 

• For basta resultat bor du anvanda en fotoblackpatron tillsammans med den 
trefargade blackpatronen. 

• Forstorsta bestandighet mot blekning bordu anvanda HP Premium Plus 
fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren. 

• Mer information om hurdu kan anvanda fotoutskriftsfunktionernafinns pa sidan 
om forbattring av foton. 

• Genomatt anvanda HP vanligt fotopapper, halvglattatkan du spara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

• Kontrollera att fotopapperet ar plant. Information om hur du forhindrar att 
fotopapperet bojer sig finns pa sidan om forvaring av fotopapper. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 30 ark 



24 



HP Deskjet 3840 series Anvandarhandbok 



Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lagg fotopapperet till hoger i inmatningsfacket, med utskriftssidan nedat och 
den korta kanten mot skrivaren. Skjut in papperet i skrivaren tills det tar stopp. 




5. Fall ner utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera foljande installningar: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. KlickapaOK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Papperstyp/kvalitet och gor foljande installningar: 

• Papperstyp: Valj Fotopapper och valj sedan en fotopapperstyp 

• Utskriftskvalitet: Basta eller Maximal dpi 

5. Stall in HP:s alternativ for digitalt foto om du vill anvanda dem. 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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6.1 1 Stora foton med vit ram 

Anvisningar 

• For basta resultat bor du anvanda en fotoblackpatron tillsammans med den 
trefargade blackpatronen. 

• For storsta bestandighet mot blekning bor du anvanda HP Premium Plus 
fotopapperoch installera en fotopatron i skrivaren. 

• Mer information om hurdu kan anvanda fotoutskriftsfunktionernafinns pa sidan 
om forbattring av foton. 

• Genomatt anvanda HP vanligtfotopapper, halvglattatkan du spara pengaroch 
black nar du skriver ut foton. 

• Kontrollera att fotopapperet ar plant. Information om hur du forhindrar att 
fotopapperet bojer sig finns pa sidan om forvaring av fotopapper. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 30 ark 

Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Placera fotopapperet med utskriftssidan nedat i inmatningsfacket, och skjut in 
papperet i skrivaren tills det tar stopp. 




5. Fall ner utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera foljande installningar: 
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• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 

• Riktning: Korrekt riktning 

2. KlickapaOK. 

3. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

4. Valj fliken Papperstyp/kvalitet och gorfoljande installningar: 

• Papperstyp: Valj Fotopapper och valj sedan en fotopapperstyp 

• Utskriftskvalitet: Basta eller Maximal dpi 

5. Stall in HP:s alternativ for digitalt foto om du vill anvanda dem. 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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7 Utskrift av andra dokument 

151 

E-post Brev Dokument Kuvert 



Broschyrer Gratulationskort OH-film Etiketter 



Registerkort Transfertryck for T-shirt 
Utskriftstips 

Minimera dina kostnader och anstrangningar och maximera kvaliteten pa dina 
utskrifter med dessa utskriftstips. 

Skrivarprogram 

Har hittar du information om skrivarprogrammet. 

7.1 E-post 

Anvisningar 

Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 100 ark 

Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersledaren for bredd at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 
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4. Placera papperet med utskriftssidan nedat i inmatningsfacket och skjut in 
papperet i skrivaren tills det tar stopp. 



1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek och 
riktningsalternativ. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Klicka pa fliken Papperstyp/kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskvalitet: Normal 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 



Anvisningar 

• Om du vill ha hjalp med att skriva ut pa ett kuvert, se sidan om kuvert. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 100 ark 

Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersledaren for bredd at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 




5. Fall ner utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ner skrivarluckan. 



Utskrift 



7.2 Brev 



29 



HP Deskjet 3840 series Anvandarhandbok 



4. Placera papperet med utskriftssidan nedat i inmatningsfacket, och skjut in 
papperet i skrivaren tills det tar stopp. 




Obs! Om du anvander brevpapper ska du lagga papperet med framsidan 
ner och den ovre kanten inat. 

5. Fall ner utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek och 
riktningsalternativ. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Klicka pa fliken Papperstyp/kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskvalitet: Normal eller Basta 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

7.3 Dokument 

Anvisningar 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 100 ark 

Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersledaren for bredd at vanster. 
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3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Placera papperet med utskriftssidan nedat i inmatningsfacket, och skjut in 
papperet i skrivaren tills det tar stopp. 



1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek och 
riktningsalternativ. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Klicka pa fliken Papperstyp/kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskvalitet: Normal eller Basta 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 



Anvisningar 

• Anvand inte foljande typer av kuvert: 

• Kuvert med klammor 

• Kuvert med tjocka, oregelbundna eller bojda kanter 

• Kuvert som ar glatta eller har relieftryck 

• Kuvert som ar skrynkliga, trasiga eller skadade pa annat satt 

• Rikta in kuvertkanterna innan du lagger kuverten i inmatningsfacket. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 10 kuvert. 




5. Fall ner utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ner skrivarluckan. 



Utskrift 



7.4 Kuvert 
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Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lagg kuverten till hoger i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat och fliken 
at vanster. Skjut in kuverten sa langt det gar. 




5. Fall ner utmatningsfacket. 

6. Skjut pappersledaren ordentligt mot kuvertets kanter. 

7. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek och 
riktningsalternativ. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Klicka pa fliken Papperstyp/kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskval itet: Normal eller Basta 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

7.5 Broschyrer 

Anvisningar 

• Basta resultat far du med HP papper for broschyrer& reklamblad. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 30 ark 
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Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersledaren for bredd at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Placera broschyrpapperet med utskriftssidan nedat i inmatningsfacket, och 
skjut in papperet i skrivaren tills det tar stopp. 




5. Fall ner utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek och 
riktningsalternativ. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Klicka pa fliken Papperstyp/kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskval itet: Normal, Basta eller Maximal dpi 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

7.6 Gratulationskort 

Anvisningar 

• Vik ut forvikta kort och lagg dem i inmatningsfacket. 

• Anvand HP papper for gratulationskort for basta resultat. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 20 kort. 
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Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Bladdra igenom kanterna pa gratulationskorten for att separera dem och ratta 
sedan till kanterna. 

5. Placera gratulationskorten med utskriftssidan nedat i inmatningsfacket, och 
skjut in korten i skrivaren tills det tar stopp. 




6. Fall ner utmatningsfacket. 

7. Skjut pappersledaren ordentligt mot kortens kanter. 

8. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek och 
riktningsalternativ. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Klicka pa fliken Papperstyp/kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximal dpi 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

7.7 OH-film 

Anvisningar 

• Anvand HP premium inkjet-OH-film for basta resultat. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 30 OH-ark. 
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Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lagg OH-arken i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat och den 
sjalvhaftande remsan uppat och mot skrivaren. 




5. Skjut forsiktigt in bunten i skrivaren tills det tar emot och se till att de 
sjalvhaftande remsorna inte fastnar i varandra. 

6. Fall ner utmatningsfacket. 

7. Skjut pappersledaren ordentligt mot OH-arkens kanter. 

8. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1 . Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek och 
riktningsalternativ. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Klicka pa fliken Papperstyp/kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskvalitet: Normal eller Basta 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

7.8 Etiketter 

Anvisningar 

• Anvand endast etiketter som ar avsedda for blackstraleskrivare. 

• Anvand endast fulla etikettark. 
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• Kontrollera att etiketterna inte ar klibbiga, skrynkliga eller haller pa att lossna 
fran skyddsarket. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 20 ark etiketter (anvand 
endast ark med storleken Letter eller A4). 

Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lufta etikettarkens kanter for att separera dem och jamna sedan till kanterna 
pa bunten. 

5. Placera etikettarken med utskriftssidan nedat i inmatningsfacket, och skjut in 
arken i skrivaren tills det tar stopp. 




6. Fall ner utmatningsfacket. 

7. Skjut in pappersledaren ordentligt mot arkens kant. 

8. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek och 
riktningsalternativ. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Klicka pa fliken Papperstyp/kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximal dpi 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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7.9 Registerkort och andra sma material 

Anvisningar 

• Anvand endast kort och sma material som uppfyller skrivarens specifikationer 
for storlek. Specifikationerna finns i referenshandboken som foljde med 
skrivaren. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Upp till 30 kort. 

Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lagg korten till hoger i facket, med utskriftssidan nedat och den korta kanten 
mot skrivaren. Skjut in korten sa langt det gar. 




5. Fall ner utmatningsfacket. 

6. Skjut pappersledaren ordentligt mot kortens kanter. 

7. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek och 
riktningsalternativ. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Klicka pa fliken Papperstyp/kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp 

• Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximal dpi 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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7.10 Transfertryck for T-shirt 

Anvisningar 

• Anvand HP transfertryck for t-shirtar for basta resultat. 

• Overskrid inte inmatningsfackets kapacitet: Hogst 20 transferpapper. 

Forbereda en utskrift 

1 . Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Placera transferpapperet med utskriftssidan nedat i inmatningsfacket, och skjut 
in papperet i skrivaren tills det tar stopp. 




5. Fall ner utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ner skrivarluckan. 

Utskrift 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek och 
riktningsalternativ. 

2. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

3. Klicka pa fliken Papperstyp/kvalitet och ange foljande utskriftsinstallningar: 

• Papperstyp: Onskad papperstyp. Las anvisningarna som medfoljde 
transferpapperet. 

• Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximal dpi. 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 
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8 Utskriftstips 

Spara tid 

• Skriv ut med omvand sidordning. 

• Skriv ut sorterade kopior. 
Spara pengar 

• Skriv ut flera sidor pa ett ark papper. 

• Genomattanvanda HP vanligtfotopapper, halvglattatkan du spara pengar och 
black nar du skriver ut foton. 

Forbattra utskriftskvaliteten 

• Valj ratt papperstyp. 

• Valj ratt utskriftskvalitet. 

• Andra storlek pa dokumentet efter dina behov. 



8.1 Stalla in sidordningen 



Att stalla in sidordningen innebarattdu bestammeri vilken ordning som dokumentet 
ska skrivas ut. Oftast ar det mest praktiskt att skriva ut den forsta sidan i ett 
dokument sist, sa att hela dokumentet hamnar med framsidan uppat i 
utmatningsfacket. 

Sa har staller du in sidordningen: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Oppna sidan Pappershantering. 



Skmans: Deskjet 



T] 



Forinitallningar: ' SrafltUrtf 



M fjmv.ir H sidordning 



SSiriv vt: @ AJIi tidOf 

GsHiQf mtd uckfa Hummer 

C MOr rtiitl jiirtrtj flurttrner 



f^rhaniitviia - ) ( Spitt nun Ptff... ) fat»... ) ( Avbryt ) ( Skifv u! ) 



3. Gor nagot av foljande: 
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• Markera kryssrutan Omvand sidordning om du vill skriva ut den forsta 
sidan i dokumentet sist. Detta ar den basta installningen for de fiesta 
utskrifter. 

• Avmarkera kryssrutan Omvand sidordning om du vill skriva ut den sista 
sidan i dokumentet sist. 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 

Obs! Funktionen med omvand sidordning finns endast i Mac OS X 10.3 och 
senare. 

8.2 Utskrift av sorterade kopior 

Anvand sorteringsfunktionen nardu skriver ut flera kopior av ettdokumentsamtidig. 
Da slipper du sortera kopiorna nar du har skrivit ut dem. 

Obs! Med en del program gar det inte att anvanda skrivarprogrammet for att ange 
antalet kopior. Om det gar att stalla in antalet kopior i det program du 
anvander, sa bor du ange antalet dar. 

Folj anvisningarna for att skriva ut sorterade kopior: 

1 . Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj sidan Exemplar och sidor. 

SkUvu*: f DeskJet ~ 

Fffrimtallninqir: ' SrjiidjiJ 

' ExcmpiariKli lidpr 

Einmplnr: 5 ( @ Siijl*riT 

Sidor: ©A"* ^ ~ 



(?} (_ Fiirinittfiwn j (_ S^ifa sua PCF— j (_ fata... ~) (_ Avbryt ") ^SJiriv ur ) 

3. Ange hur manga kopior du vill skriva ut i rutan Kopior. 

4. Markera kryssrutan Sortera. 

5. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 



T! 
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8.3 Skriva ut flera sidor pa ett ark papper 

Du kan skriva ut flera sidor av ett dokument pa ett och samma pappersark. Texten 
och bilderna i dokumentet anpassas automatiskt sa att de far plats pa papperet. 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut flera sidor av ett dokument pa ett och 
samma pappersark. 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Layout. 



Skrixjre: ^ Deskjet 



Forlriitallmngjir; SrandJHf 



layout 



t *\ 
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jldorptrark: [4 i ] 






1 2 3 
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4 5 6 
7 S 3 






Ram: [ Inqcn i 1 
















O Lingjldobln<Jnlr»g 
Q KDrtsidDbintfn ing 



@ f KfltanJU'is.i ) {spar* mm PDF,., ) ( Faxa... ~) (_ Avbryt ) ( -Skufif mj 

3. Valj det antal sidor som ska skrivas ut pa varje pappersark i menyn Sidor per 
ark. 

4. Under Utskriftsriktning valjer du hur du vill visa sidorna pa arket. 

5. Om du vill skriva ut en ram kring varje sida pa pappersarket valjer du en ram i 
menyn Ram. 

6. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 



8.4 Valja papperstyp 

Nar du skriver ut ett dokument med hog kvalitet bor du valja papperstyp. 
Valj papperstyp enligt foljande: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp/kvalitet. 
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Skriujre: ^Deskjet 



F<srinHallnmg*r: ' Srafldifd 




KvjilHf t: . Normal 



_3 



Fjrg; ' Col0f5rtHHfil«a \ j\ 



® f fiirltanJU'is.a ^) (^S|Mf a. tern PDF...] ) ^ Fay*... ^} Avbryt j ( sitfiyuij 

3. Valj en papperstyp i den nedrullningsbara listan Papperstyp. 

4. Gor ovriga utskriftsinstallningar och klicka pa Skriv ut. 



8.5 Valja utskriftskvalitet 

Folj de har anvisningarna nar du valjer utskriftskvalitet i skrivarprogrammet: 

1. Oppna dialogrutan Skriv ut. 

2. Valj fliken Papperstyp/kvalitet. 
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Striujre: 'DeskJet 



ForinHallrungir: ' Srifldifd 
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3. Valj nagot av foljande i listan Kvalitet: 

• Snabbutkast: skriver ut med snabbaste utskriftshastigheten. 

• Snabb normal: skriver ut snabbare an normallaget och med en hogre 
utskriftskvalitet an Snabbutkast. 

• Normal: ger bast balans mellan utskriftskvalitet och hastighet. Detta ar den 
basta installningen for de fiesta dokument. 

• Basta: ger en utskrift med hog kvalitet. 

• Maximal dpi: ger hogsta utskriftskvalitet, men tar langre tid att skriva ut an 
Basta. 

8.6 Anpassa ett dokument 

Med den harfunktionen kan du forminska ellerforstora text eller grafik i ett dokument 
utan att andra pappersstorleken. 

Sa har forminskar eller forstorar du text och grafik: 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat. 
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Instil I ningar: ' Sid information 



"i * i 



Format for; Deskjet 



Pappersformat; AA 

Riktning: 



Storlek: SO 



ID 



tfi Fun rj^ 



( Avbry^ ) f OK j 



2. Ange i procent hur mycket du vill forminska eller forstora dokumentet i rutan 
Storlek. 

• Ange en siffra fran 25 till 99 for att forminska dokumentbilden. 

• Ange en siffra fran 101 till 400 for att forstora dokumentbilden. 

3. Klicka pa OK och skriv sedan ut dokumentet. 
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9 Skrivarprogram 

• Utskriftsinstallningar 

• Dialogrutan Utskriftsformat 

• Dialogrutan Skriv ut 

• Hantera skrivaren (Mac OS X 10.3 eller senare) 

• Hantera skrivaren (Mac OS X 10.2 eller tidigare) 

• Visa och andra status for en utskrift (Mac OS X 1 0.3 eller senare) 

• Visa och andra status for en utskrift (Mac OS X 10.2 eller tidigare) 

9.1 Utskriftsinstallningar 

Skrivaren styrs av programvaran som ar installerad pa datorn. Anvand 
skrivarprogramvaran, som ocksa kallas skrivardrivrutin, om du vill andra 
utskriftsinstallningarna for ett dokument. 

Oppna dialogrutan Utskriftsformat och stall in pappersstorlek, skalning eller 
riktningsalternativ om det behovs. 

Gor ovriga dokumentinstallningar och skicka dokumentet till skrivaren med 
dialogrutan Skriv ut. 

9.2 Dialogrutan Utskriftsformat 

Anvand dialogrutan Utskriftsformat nar du andrar dokumentets layout. 

Nar du vill anvanda dialogrutan Utskriftsformat oppnar du programmet som du 
anvande nar du skapade dokumentet, klickar pa Arkiv och klickar sedan pa 
Utskriftsformat. 

Dialogrutan Utskriftsformat kan aven anvandas till foljande: 



45 



HP Deskjet 3840 series Anvandarhandbok 



Instil I niingar: Bid information 



Format for; [ Pe^Hei; 



Pappersformat; f M 













IB 












Storlek: 


100 


% 



(D 



( Avbryt ) f OK ) 



• Stalla in pappersstorlek. 

• Anpassa ett dokument. 

• Ange dokumentets riktning. 



9.3 Dialogrutan Skriv ut 

Anvand dialogrutan Skriv ut nar du andrar utskriftsinstallningarna for det dokument 
du skriver ut. Vilket alternativ som visas beror pa vilken flik du har valt. 

Nar du vill oppna dialogrutan Skriv ut oppnar du det dokument du vill skriva ut och 
klickar pa Arkiv och sedan pa Skriv ut. 



forinitallninqir: ' SrjndjrJ M 
^ p- ' ExcmpJar och lidpr ff^ ~ 



Eicmplnr: [l | gjs&jWrll 

Slden ©All* 
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1. Skrivare: Markera skrivaren. 

2. Forinstallningar: Valj en grupp sparade utskriftsalternativ. 



46 



HP Deskjet 3840 series Anvandarhandbok 

3. Flikmeny: Vaxla mellan olika sidor for utskriftsinstallningar, en programspecifik 
sida samt en sammanfattning over de utskriftinstallningar som finns for 
dokumentet. 

4. ?: Oppna Mac Hjalp. 

5. Forhandsvisa: Forhandsgranska dokumentet som ska skrivas ut. 

6. Spara som PDF: Spara en kopia av dokumentet i Adobe PDF-format. 

7. Faxa: Klicka har om du vill faxa dokumentet. 

Obs! Alternativet Fax finns endast i Mac OS X 1 0.3 och senare. 

8. Avbryt: Stang dialogrutan Skriv ut utan att skriva ut dokumentet. 

9. Skriv ut: Skriv ut dokumentet. 

9.4 Hantera skrivaren (Mac OS X 10.3 eller senare) 

I Skrivarlista finns olika funktioner for skrivaren. 
Hantering av skrivaren inkluderarfoljande: 

• Lagga till en skrivare 

• Ange en standardskrivare 

• Ta bort en skrivare 

Oppna Skrivarlista 

Sa har oppnar du Skrivarlista: 

1 . Klicka pa Systeminstallningar i Apple-menyn. 

2. I dialogrutan Systeminstallningar klickar du pa Skrivare och fax. 
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Lagga till en skrivare 

Sa har lagger du till en skrivare pa datorn: 

1. Oppna Skrivarlista. 

2. Klicka pa Lagg till. 
Dialogrutan Lagg till skrivare visas. 
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Desftjet 
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3. Valj USB. 

4. Valj skrivarens namn i skrivarlistan. 

5. Klicka pa Lagg till. 

Ange en standardskrivare 

Sa har staller du in att en skrivare ska vara datorns standardskrivare: 

1. Oppna Skrivarlista. 

2. Klicka pa skrivarens namn. 

3. Markera skrivaren och klicka pa Ange som forval. 

Ta bort en skrivare 

Sa har tar du bort en skrivare fran datorn: 

1. Oppna Skrivarlista. 

2. Markera den skrivare som du vill ta bort. 

3. Klicka pa Ta bort. 

9.5 Hantera skrivaren (Mac OS X 10.2 eller tidigare) 

I Skrivarcentret finns olika funktioner for skrivaren. 
Hantering av skrivaren inkluderarfoljande: 

• Lagga till en skrivare 

• Ange en standardskrivare 
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• Ta bort en skrivare 

Lagga till en skrivare 

Sa har lagger du till en skrivare pa datorn: 

1 . Klicka pa Program i Finder, klicka pa Verktyg och dubbelklilcka sedan pa 
Utskriftskontrollen. 

866 Skrwarlisia 0_ 

Anjc sam (Jnipl Lijg till T-a hart Stjll in 

Nanu* — a| Stilus ' 



Deskjet 



2. Klicka pa Lagg till. 

Dialogrutan Lagg till skrivare visas. 
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3. Valj USB i menyn. 
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4. Valj skrivarens namn i skrivarlistan. 

5. Klicka pa Lagg till. 

Ange en standardskrivare 

Sa har staller du in att en skrivare ska vara datorns standardskrivare: 

1. Klicka pa Program i Finder, klicka pa Verktyg och dubbelklilcka sedan pa 
Utskriftskontrollen. 

2. Klicka pa skrivarens namn. 

3. Markera skrivaren och klicka pa Ange som forval. 
Standardskrivarens namn visas med fetstil. 

Ta bort en skrivare 

Sa har tar du bort en skrivare fran datorn: 

1. Klicka pa Program i Finder, klicka pa Verktyg och dubbelklilcka sedan pa 
Utskriftskontrollen. 

2. Markera den skrivare som du vill ta bort. 

3. Klicka pa Ta bort. 

9.6 Visa och andra status for en utskrift (Mac OS X 
10.3 eller senare) 

Visa ett dokuments status medan det skrivs ut genom att klicka pa skrivarens ikon 
i dockan. 
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Markera utskriften genom att klicka pa den och hantera utskriften med knapparna: 

• Ta bort: Avbryter den valda utskriften 

• Paus: Gor en paus i den valda utskriften 

• Fortsatt: Startar en pausad utskrift 

• Avbryt utskrifter: Avbryter alia utskrifter i skrivarkon 

9.7 Visa och andra status for en utskrift (Mac OS X 
10.2 eller tidigare) 

Nar du skriver ut ett dokument kan du anvanda Utskriftskontrollen for att se status 
for dokumentet medan det skrivs ut. 

Sa har kontrollerar du status for en utskrift: 

1 . Klicka pa Program i Finder, klicka pa Verktyg och dubbelklicka sedan pa 
Utskriftskontrollen. 

2. Klicka pa skrivarens namn. 
Skrivarkon visas. 
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3. Markera en utskrift genom att klicka pa den. 
Anvand knapparna och utfor onskad funktion: 

• Ta bort: Avbryter den valda utskriften 

• Paus: Gor en paus i den valda utskriften 

• Fortsatt: Startar en pausad utskrift 

• Avbryt utskriften Avbryter alia utskrifter i skrivarkon 
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10 Underhall 

• Installera blackpatroner 

• Rikta in blackpatroner 

• Stalla in farger 

• Rengora blackpatroner automatiskt 

• Manuell rengoring av blackpatroner 

• Skriva ut en testsida 

• Visa beraknade blacknivaer 

• Ta bort black fran hud och klader 

• Underhalla blackpatroner 

• Anvanda HP:s verktygslada 

10.1 Installera blackpatroner 

Blackpatroner 

For utskrift av de fiesta dokument anvands den trefargade blackpatronen och den 
svarta blackpatronen. Vid utkskrift av fotografier kan du anvanda 
fotoblackpatronen tillsammans med den trefargade blackpatronen, forskarpafoton. 

Installera alltid den trefargade blackpatronen i det vanstra facket. 

Installera den svarta patronen eller fotopatronen i det hogra facket. 

Byta ut blackpatroner 

Observera blackpatronens produktnummer nar du koper nya patroner. 
Produktnumret finns pa tre stallen: 

• Etiketten med produktnumret: Titta pa etiketten pa den blackpatron som du 
byter ut. 
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1 . Etikett med produktnummer 

• Skrivardokumentationen: En lista over produktnummer for blackpatroner finns 
i referenshandboken som foljde med skrivaren. 

• HP:s verktygslada Oppna HP:s verktygslada och valj sedan fliken 
Forbrukningsmaterial. 



Om blacket tar slut i en blackpatron kan skrivaren fortfarande skriva ut i 
reservblackslage. 

Information om hurdu installerar en blackpatron finns pa sidan med information om 
blackpatroner. 

Reservblackslage 

Skrivaren kan anvandas aven om bara en blackpatron ar installerad. Mer 
information finns pa sidan om reservblackslage. 

Installationsinstruktioner 

Sa har installerar du en blackpatron: 

1 . Tryck pa stromknappen nar du vill sla pa skrivaren. 

2. Oppna skrivarluckan. 

Hallaren flyttas till mitten av skrivaren. 

3. Tryck ner blackpatronen och dra ut den ur blackpatronhallaren. 
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1. Tryck pa stromknappen. 

2. Lyft upp skrivarluckan. 

3. Tryck ner blackpatronen. 

4. Skjut ut blackpatronen ur hallaren. 

4. Ta bort den nya blackpatronen urforpackningen och avlagsna skyddstejpen 
forsiktigt. Hall blackpatronen sa att kopparremsan ar pa undersidan och vand 
mot skrivaren. 



Viktigt! Ror inte blackmunstyckena eller kopparkontakterna pa 
blackpatronerna. Om du vidror dessa delar kan de tappas till vilket 
medforotillracklig blacktillforsel och dalig elektriskanslutning. Avlagsna 
inte kopparremsorna. De ar nodvandiga elektriska kontakter. 




0 



1. Ta bort plasttejpen. 
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o 
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1 . Blackmunstycken 

2. Kopparkontakter 

5. Skjut in blackpatronen ordentligt i hallaren i en nagot uppatvand vinkel tills du 
kanner motstand. 



6. Tryck in blackpatronen i hallaren. 

Nar blackpatronen ar pa plats hors ett knappande ljud. 

7. Fall ner skrivarluckan. 

8. Kalibrera skrivaren genom att rikta in blackpatronerna, for basta 
utskriftskvalitet. 

Information om hur du forvarar blackpatroner finns pa sidan forvaring av 
blackpatroner. 

Information om hurdu atervinner tomma blackpatroner finns pa sidan atervinning 
av blackpatroner. 

A Varning! Forvara bade nya och anvanda blackpatroner utom rackhall for 
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10.2 Rikta in blackpatroner 

Nar du har installerat blackpatronen bor du rikta in blackpatronerna for att 
sakerstalla basta mojliga utskriftskvalitet. 

Sa har kalibrerar du blackpatroner: 

1 . Lagg i vanligt vitt papper med formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket. 

2. Oppna HP:s verktygslada. 

3. Valj fliken Kalibrera. 

4. Klicka pa Justera och folj anvisningarna pa skarmen. 

10.3 Stalla in farger 

Stall endast in fargerna nar ett fotografi som har skrivits ut med fotoblackpatronen 
ar helt och hallet missfargat. 

Justera blackpatronerna innan du staller in fargerna och skriv sedan ut fotografiet 
igen. Om fargerna fortfarande blirfel kan du stalla in dem. 

Sa har kalibrerar du farg: 

1 . Lagg i vanligt vitt papper med formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket. 

2. Kontrollera att det finns en fotoblackpatron i skrivaren. 

3. Oppna HP:s verktygslada. 

4. Valj fliken Kalibrera farg. 

5. Folj anvisningarna pa skarmen. 

10.4 Rengora blackpatroner automatiskt 

Om det saknas linjer eller punkter pa de utskrivna sidorna eller om de innehaller 
blackstrimmor kan blackpatronerna innehalla for lite black eller behova rengoras. 

Om blackpatronerna inte har for lite black kan du folja de har anvisningarna for att 
rengora blackpatronerna automatiskt: 

1. Oppna HP:s verktygslada. 

2. Valj fliken Rengor. 

3. Klicka pa Rengor och folj anvisningarna pa skarmen. 

AViktigt! Rengor endast blackpatronerna nar det behovs. Om du rengor dem 
i onodan slosas black och patronernas livslangd forkortas. 



58 



HP Deskjet 3840 series Anvandarhandbok 



10.5 Manuell rengoring av blackpatroner 



Om skrivaren anvands i ett dammigt utrymme kan sma partiklar samlas inuti 
skrivaren. De kan besta av till exempel damm, har, mattludd eller tygfibrer. Om 
partiklarna fastnar pa blackpatronerna och hallaren kan blackstrimmor och flackar 
bildas pa de utskrivna sidorna. Du kan enkelt atgarda blackstrimmorna genom att 
rengora blackpatronerna och hallaren manuellt. 

Samla ihop rengoringsmaterial 

Du behover foljande for att rengora blackpatronerna och hallaren: 

• Destillerat vatten 

• Bomullstoppar eller annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar pa 
patronerna 

Var forsiktig sa att du inte far black pa handerna eller kladerna under rengoringen. 

Forberedelser for rengoring 

1 . Tryck pa stromknappen for att satta pa skrivaren och fall sedan upp 
skrivarluckan. 

Hallaren flyttas till mitten av skrivaren. 

2. Koppla bort natsladden pa baksidan av skrivaren. 

3. Ta ut blackpatronerna och lagg dem pa ett papper med munstycksplattan vand 
uppat. 




1. Munstycksplatta 




Viktigt! Lamna inte blackpatronerna utanfor skrivaren i mer an en 
halvtimme. 



Rengoringsanvisningar 

1 . Fukta en bomullstrasa med destillerat vatten och pressa ur den. 
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2. Torka av framsidan och kanterna pa den forsta blackpatronen med 
bomullstrasan. 



Varning! Torka inte av munstycksplattan. Om du vidror 
blackmunstyckena kan de tappas till vilket ledertill att blacktillforseln 
blir otillracklig och den elektriska anslutningen forsamras. 




1. Munstycksplatta 

2. Blackpatronens framsida och kanter 

3. Kontrollera framsidan och kanterna pa blackpatronen for att se om det finns 
fibrer dar. 

Upprepa steg 1 och 2 tills alia fibrer ar borta. 

4. Upprepa steg 1 till 3 for den andra blackpatronen. 

5. Torka av undersidan av blackpatronhallaren med en ren, fuktad bomullstrasa. 
Fortsatt anda tills det inte syns nagra blackrester eller partiklar pa en ren trasa. 
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1 . Blackpatronhallare 

2. Blackpatronhallarens sidor 

6. Satt in blackpatronerna i skrivaren och stang skrivarluckan. 

7. Anslut natsladden till skrivarens baksida. 

8. Testa skrivarkommunikationen. 

9. Upprepa rengoringen om blackstrimmor fortfarande forekommer pa de 
utskrivna sidorna. 

10.6 Skriva ut en testsida 

Sa har skriver du ut en testsida: 

1. Oppna HP:s verktygslada. 

2. Valj fliken Test. 

3. Klicka pa knappen Testa skrivarkommunikationen och folj instruktionerna pa 
skarmen. 

10.7 Visa beraknade blacknivaer 

Sa har laser du av de beraknade blacknivaerna i blackpatronerna som sitter i 
skrivaren: 

1. Oppna HP:s verktygslada. 

2. Valj fliken Blacknivaer. 



10.8 Ta bort black fran hud och klader 

Folj dessa anvisningar om du vill ta bort black fran hud och klader: 



Yta 


Atgard 


Hud 


Tvatta det drabbade omradet med en tval med slipeffekt. 


Vitt tyg 


Tvatta tyget i kallt vatten med blekmedel. 


Fargat tyg 


Tvatta tyget i kallt sapvatten med ammoniak. 



AViktigt! Anvand alltid kallt vatten nar du vill ta bort black fran tyg. Varmt vatten 
kan fixera blacket i tyget. 
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10.9 Underhalla blackpatroner 



Foljande forslag visar hur du ska underhalla blackpatroner fran HP och sakerstalla 
en jamn utskriftskvalitet: 

• Forvara alia blackpatroner i den forseglade forpackningen tills du ska anvanda 
dem. Blackpatroner ska forvaras i rumstemperatur (ca 15 - 35 grader C). 

• Ta inte bort skyddstejpen som tacker blackmunstyckena forran du ska installera 
blackpatronen i skrivaren. Satt inte tillbaka skyddstejpen narden en gang har 
avlagsnats fran blackpatronen. Om du satter tillbaka skyddstejpen kan 
blackpatronen skadas. 

Forvaring av blackpatroner 

Om du tar ut blackpatronerna ur skrivaren bor du forvara dem i ett 
blackpatronsskydd eller i en lufttat plastbehallare. 

Ett blackpatronsskydd foljer med blackpatronen. Om du forvarar blackpatronen i en 
lufttat plastbehallare ska blackmunstyckena vara riktade nedat, men de far inte 
komma i kontakt med behallaren. 

Satta in blackpatronen i blackpatronsskyddet 

Skjut in blackpatronen en aning snett i skyddet och tryck till sa att den snapper fast 
ordentligt. 



Ta ut blackpatronen ur blackpatronsskyddet 

Lossa patronen genom att trycka nedat och bakat pa ovansidan av skyddet. Dra ut 
blackpatronen ur skyddet. 
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AViktigt! Var forsiktig sa att du inte tappar blackpatronen. Det finns risk for att 
den skadas. 

10.10 Anvanda HP:s verktygslada 

I HP:s verktygslada finns verktyg for att stalla in skrivaren, rengora blackpatronerna, 
skriva ut en testutskrift och soka efter supportinformation om webbplatsen. 

Oppna HP:s verktygslada 
Mac OS X (version 10,1.x) 

1 . Dubbelklicka pa OS X HD-ikonen pa skrivbordet. 

2. Dubbelklicka pa Program och dubbelklicka sedan pa Verktyg. 

3. Dubbelklicka pa HP Skrivarvaljaren. 

4. Markera skrivaren och klicka pa Verktyg. HP:s verktygslada visas. 
Mac OS X (version 10.2.x) 

1 . Klicka pa Program i Finder, klicka pa Verktyg och dubbelklilcka sedan pa 
Utskriftskontrollen. 

2. Markera skrivaren och klicka pa Konfigurera. HP:s verktygslada visas. 
Mac OS X (version 10.3) 

1 . Klicka pa Systeminstallningar i Apple-menyn. 

2. I dialogrutan Systeminstallningar klickar du pa Utskrift & fax. 

3. Klicka pa knappen Set up printers. Dialogrutan Skrivarlista visas. 

4. Markera skrivaren och klicka pa Verktyg. HP:s verktygslada visas. 
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Flikarna i HP:s verktygslada 
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Valj nagon av panelerna och visa alternativen for HP:s verktygslada: 

• WOW!: Skriver ut en testsida och visar skrivarens utskriftskvalitet. 

• Test: Skriver ut en testsida, sa att du kan kontrollera att kommunikationen med 
skrivaren fungerar. 

• Rengor: Rengor blackpatronerna. 

• Blackniva: Visar uppskattade blacknivaer. 

• Kalibrera: Kalibrerar blackpatronerna. 

• Kalibrera farg: Justera farg och korrigera fel pa utskriftsfargen. 

• Forbrukningsmaterial: Anger blackpatronens produktnummer. 

• Support: Ger atkomst till HP:s webbplats med skrivarsupport och information 
om HP:s produkteroch forbrukningsmaterial. 

• Registrering: Oppnar HP:s webbsida dar du kan registrera skrivaren. 
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1 1 Felsokning 

• Skrivaren skriver inte ut 

• Papperstrassel 

• Pappersproblem 

• Utskriftskvaliteten ar dalig 

• Dokumentet skrivs inte ut pa ratt satt 

• Fotografier skrivs inte ut pa ratt satt 

• Problem med kantfri utskrift 

• Felmeddelanden 

• Skrivarens lampor lyser eller blinkar 

• Dokumentet skrivs ut langsamt 

• Om problemen kvarstar 

11.1 Skrivaren skriver inte ut 

Kontrollera foljande: 

• Skrivaren ar ansluten till stromkallan. 

• Alia kablar ar ordentligt anslutna. 

• Skrivaren ar paslagen. 

• Blackpatronerna ar ratt isatta. 

• Papper eller annat material ar ratt ilagt i inmatningsfacket. 

• Skrivarkapan ar stangd. 

• Den bakre luckan ar ansluten. 

Kontrollera skrivarkabelanslutningen 

Om skrivarkabeln ar ansluten till en USB-hubb kan en utskriftskonflikt uppsta. 
Anvand nagon av de har metoderna for att losa problemet: 

• Anslut skrivarens USB-kabel direkt till datorn. 

• Anvand inte andra USB-enheter anslutna till hubben vid utskrift. 

Om skrivaren inte startar 

Skrivaren kanske har dragit for mycket strom. 
1. Koppla bort natsladden fran eluttaget. 
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2. Vanta i ca 10 sekunder. 

3. Ateranslut natsladden. 

4. Tryck pa stromknappen nar du vill sla pa skrivaren. 

Om skrivaren fortfarande inte startar kan du prova nagot av foljande: 

• Anslut skrivaren till ett annat eluttag. 

• Anslut skrivaren till ett eluttag i stallet for till ett overspanningsskydd. 

Om skrivaren fortfarande inte skriver ut 

Valj det avsnitt nedan som stammer bast med problemet: 

• Papperstrassel 

• Meddelande om att papperet ar slut 

11.2 Papperstrassel 

Folj nedanstaende steg tills papperstrasslet ar borttaget. 

1 . Tryck pa stromknappen for att stanga av skrivaren. 

2. Koppla bort elkabeln och USB-kabeln fran skrivarens baksida. 

3. Ta bort allt pappersom finns i inmatningsfacket. 

4. Om du skriver ut etiketter ska du kontrollera att inga etiketter lossnade fran 
etikettarket nar det matades genom skrivaren. 

5. Ta bort den bakre luckan. Tryck handtaget at hoger och dra ut luckan. 




6. Ta ut papperet som fastnat baktill i skrivaren och satt tillbaka den bakre luckan. 
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7. Lagg i papper i inmatningsfacket. 

8. Satt tillbaka elkabeln och USB-kabeln. 

9. Tryck pa stromknappen nar du vill sla pa skrivaren. 
10. Skriv ut dokumentet igen. 

11.3 Pappersproblem 

Skrivaren drar in flera ark pa en gang 
Pappersvikt 

Skrivaren kan raka dra in flera sidor pa en gang om papperet vager mindre an den 
rekommenderade minimivikten. Anvand papper med rekommenderad pappersvikt. 
Mer information om pappersvikt finns i referenshandboken som foljde med 
skrivaren. 

Papperet har lagts i pa fel satt 

Skrivaren kan raka dra in flera sidor pa en gang om papperet ligger for langt in i 
skrivaren. Lagg i papper i pappersfacket pa nytt och skjut in papperet tills du kanner 
motstand. 

Skrivaren kan aven raka dra in flera ark om du lagger in olika typer av papper i 
skrivaren. Det kan till exempel vara sa att fotopapper blandats med vanligt papper. 
Tom pappersfacket och lagg endast i den papperstyp som passar for det dokument 
som just skrivs ut. 

Andra pappersproblem 

• Information om hur du tar ut papper som fastnat finns pa sidan om 
papperstrassel. 

• Om du far ett meddelande om att papperet tagit slut, se sidan med 
felmeddelanden. 
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1 1 .4 Utskriftskvaliteten ar dalig 



Blackstrimmor och saknade linjer 

Om det saknas linjer eller punkter pa de utskrivna sidorna eller om de innehaller 
blackstrimmor, kan blackpatronerna innehalla for lite black eller behova rengoras. 

Utskriften ar blek 

• Kontrollera att ingen av blackpatronerna har for lite black. 

Om blacknivan ar lag i nagon blackpatron kan utskriftskvaliteten forbattras om 
du byter ut blackpatronen. 

Om blackpatronen inte har for lite black kan du prova att rengora blackpatronen. 

• Kontrollera att det finns en svart blackpatron i skrivaren. 

Om den svarta texten och bilderna i dina utskrifter ar bleka kanske du endast 
skriver ut med den trefargade blackpatronen. Om du vill fa optimal svart 
utskriftskvalitet ska du satta i en svart blackpatron som ett komplement till den 
trefargade blackpatronen. 

• Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort fran patronerna. 



1 . Skyddstejp 

• Du kan eventuellt valja en hogre utskriftskvalitet. 

Tomma sidor skrivs ut 

• Skyddstejpen kanske fortfarande ar kvar pa blackpatronerna. Kontrollera att 
skyddstejpen har tagits bort fran patronerna. 

• Blackpatronerna kan ha slut pa black. Byt den ena eller bada tomma 
blackpatronerna. 




o 
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1 1 .5 Dokumentet skrivs inte ut pa ratt satt 

Text och bilder ar felriktade 

Om texten och bilderna pa dina utskrifter ar felriktade bor du justera 
blackpatronerna. 

Dokumentet ar forskjutet eller vinklat 

1 . Kontrollera att det endast finns en papperstyp i inmatningsfacket och att 
papperet ar korrekt ilagt. 

2. Se till att pappersledarna ligger tatt intill papperets kanter. 

3. Skriv ut dokumentet igen. 

Kuvertet skrivs ut snett 

1. Stick in fliken i kuvertet innan du laggerdet i inmatningsfacket. 

2. Se till att pappersledaren ligger tatt intill papperets kanter. 

3. Skriv ut pa kuvertet igen. 

Delar av dokumentet saknas eller skrivs ut pa fel stalle 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera foljande installing: 

• Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek. 

• Skala: Valj och stall in skalorfor text och grafik sa att de anpassas till 
papperet 

• Riktning: Kontrollera riktningen. 

2. Om du anvander OS X Classic oppnar du dialogrutan Skriv ut. 

3. Valj fliken Layout. 

4. For Sidor per ark valjer du 1 . 

De nya utskriftsinstallningarna anvands inte 

I en del program kan du gora vissa installningar. Programmets skrivarinstallningar 
kan skilja sig fran skrivarinstallningarna i dialogrutorna Skriv utoch Utskriftsformat. 

Andra skrivarinstallningarna i programmet sa att de stammer overens med 
installningarna i Skriv ut eller Utskriftsformat. 



69 



HP Deskjet 3840 series Anvandarhandbok 



1 1 .6 Fotografier skrivs inte ut pa ratt satt 

Kontrollera pappersfacket 

1. Lagg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. 

2. Skjut in papperet sa langt det gar. 

3. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter. 

Kontrollera skrivarinstallningarna 

1. Oppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera foljande installing: 



Flik 


Installning 


Sidegenskaper 


Pappersstorlek: Onskad pappersstorlek 
Riktning: Korrekt riktning 



2. Oppna dialogrutan Skriv ut och kontrollera foljande installningar: 



Flik 


Installning 


Papperstyp/kvalitet 


Papperstyp: Onskad typ av fotopapper 
Kvalitet: Basta eller Maximal dpi 



Fargerna skiftar eller ar felaktiga 

Gor sa har om fargerna pa fotot ser ut att skifta eller ar felaktiga: 

1 . Justera blackpatronerna. 

2. Skriv ut fotot igen. 

3. Om fargen fortfarande skiftar eller ar felaktig kan du kalibrera fargen. 
En fotoblackpatron maste installeras innan du kan kalibrera fargerna. 

4. Skriv ut fotot igen. 

5. Om fargerna fortfarande skiftar eller ar felaktiga, oppna dialogrutan Skriv ut, 
valj sidan Papperstyp/kvalitet, valj Fargalternativ och gor nagot av foljande: 

• Om fargerna arfor gula kan du flytta skjutreglaget for Fargton till Kallare. 

• Om fargerna arfor bla kan du flytta skjutreglaget for Fargton till Vamare. 

6. Skriv ut fotot igen. 

7. Om fargerna fortfarande skiftar eller ar felaktiga kan du justera 
blackpatronerna. 
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11.7 Problem med kantfri utskrift 



Anvisningar 

Folj de har anvisningarna nar du skriver ut kantfria utskrifter: 

• Oppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera bildstorleken. Tank pa 
att bildstorleken ska motsvara storleken pa det papper du skriver ut pa. 

• Kontrollera att den pappersstorlek som har valts i dialogrutan Utskriftsformat 
overensstammer med storleken pa det papper som ligger i pappersfacket. 

• Valj papperstyp pa fliken Papperstyp/kvalitet. 

• Skriv inte ut kantfria dokument i reservblackslage. Ha alltid tva blackpatroner 
installerade i skrivaren. 



Fotot ar delvis blekt 

Blekning kan uppsta i foljande fall. 
Fotot har bleka kanter 




Kontrollera att fotopapperet inte ar bojt. Om det ar det, lagg papperet i en plastpase 
och boj det forsiktigt at andra hallet tills det ar rakt. Om fotopapperet fortfarande 
bojer sig, byt och anvand fotopapper som inte gor det. 

Instruktioner om hur du forhindrar att fotopapperet bojer sig finns pa sidan om 
forvaring av fotopapper. 
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Fotot ar blekt innanfor kanterna 



W 







Installera en fotoblackpatron i skrivaren. 
Strimmor fbrekommer pa fotot 




Installera en fotoblackpatron i skrivaren. 
Bilden skrivs ut snett 




Folj anvisningarna om bilden skrivs ut snett: 
1. Ta ut allt papperfran pappersfacket. 
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2. Fyll pa med fotopapper i pappersfacket pa ratt satt. 

3. Se till att pappersledarna ligger tatt intill papperets kanter. 

Utskrift med oonskad kant 

Foljande orsaker kan finnas till att en oonskad kant uppstar. 
For sma fotopapper 




Forsok med foljande losning om utskriften har oonskade kanter: 

• Justera blackpatronerna. 

• Kontrollera att den program som du kor har stod for kantfri utskrift. 
For sma fotopapper med avrivningsflik 

Ta bort fliken om kanten ar pa avrivningsfliken. 




Om kanten hamnar ovanfor avrivningsfliken maste du rikta in blackpatronerna. 
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11.8 Stromlampan blinkar 

• Om stromlampan ar tand nailer skrivaren pa att skriva ut eller ar redo art skriva 
ut. 

• Om stromlampan ar slackt ar skrivaren avstangd. 

• Om stromlampan blinkar, se nedan. 




1 . Stromlampa 

Vad den blinkande lampan betyder 

Stromlampan kan blinka av flera olika anledningar: 

• Skrivarluckan ar oppen. 

• Papperet i skrivaren ar slut. 

• Det ar nagot problem med skrivaren, t.ex. papperstrassel, eller med en 
blackpatron. 
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Om ett felmeddelande visas 

Las felmeddelandet som forklarar problemet och hur man loser det. 

1 1 .9 Dokumentet skrivs ut langsamt 

Att skrivaren ar langsam kan bero pa flera saker. 
Flera program ar oppna 

Datorn har inte de resurser som kravs for att skrivaren ska kunna skriva ut i optimal 
hastighet. 

Om du vill oka utskriftshastigheten bor du stanga alia program som inte anvands 
medan du skriver ut. 

Resurskravande dokument, grafik eller fotografier skrivs ut 

Det tar langre tid att skriva ut dokument som innehaller grafik eller fotografier an 
textdokument. 

Utskriftslaget Basta eller Maximal dpi anvands 

Skrivaren skriver ut langsammare om du har valt utskriftslaget Basta eller Maximal 
dpi. Om du vill oka utskriftshastigheten maste du valja ett annat utskriftslage. 

Skrivardrivrutinen ar gammal 

En for gammal drivrutin kan ha installerats. 

Information om hur du uppdaterar skrivardrivrutinen finns pa HP:s webbplats www. 
hp.com/support. 

Skrivaren skriver ut i reservblackslage 

Det kan ga langsammare att skriva ut om skrivaren ar i reservblackslage. 
Utskriftshastigheten okar om du anvander tva blackpatroner i skrivaren. 

Datorn uppfyller inte systemkraven 

Om datorn inte har tillrackligt med RAM-minne eller ledigt diskutrymme pa 
harddisken arbetar skrivaren langsammare. 

1. Kontrollera att datorns harddiskutrymme, RAM-minne och processorhastighet 
uppfyller systemkraven. 

Mer information om systemkraven finns i referenshandboken som foljde med 
skrivaren. 
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2. Du kan frigora utrymme pa harddisken genom att ta bort filer som inte anvands. 

11.10 Felmeddelanden 

Vidtag lampliga atgarder for den situation som foreligger. 

Meddelande om att papperet ar slut 

Vidtag lampliga atgarder for den situation som foreligger. 
Om det finns papper i inmatningsfacket 

1 . Kontrollera foljande: 

• Tillrackligt med papper har fyllts pa i pappersfacket (minst tio ark). 

• Att inmatningsfacket inte ar for fullt. 

• Att pappersbunten liggeran mot inmatningsfackets baksida. 

2. Skjut in pappersledaren sa att den ligger ordentligt mot kanten pa papperet. 
Om det inte finns papper i inmatningsfacket 

1. Lagg i papper i inmatningsfacket. 

2. Skjut in papperet sa langt det gar. 

3. Skjut in pappersledaren sa att den ligger ordentligt mot kanten pa papperet. 

Felmeddelandet om fel vid utskrift till USB-porten visas 

Skrivaren kanske inte far korrekt information fran en annan USB-enhet eller USB- 
hubb. Anslut skrivaren direkt till datorns USB-port. 

Felmeddelandet om att tvavagskommunikation inte kan upprattas eller att 
skrivaren inte svarar visas 

Skrivaren kanske inte kan kommunicera med datorn pa grund av att USB-kabeln ar 
for lang. 

Om du far det har felmeddelandet bor du kontrollera att USB-kabeln inte ar langre 
an fern meter. Anslut skrivaren direkt till datorns USB-port och inte till ett USB-hubb. 

Ett felmeddelande visas medan stromlampan blinkar 

Las felmeddelandet som forklarar problemet och hur man loser det. 
For mer information, se Stromlampan blinkar. 
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11.11 Om problemen kvarstar 

Om du fortfarande har problem nar du har foljt anvisningarna i avsnitten om 
felsokning bor du starta om datorn. 

Om problemen kvarstar nar du har startat om datorn, ga till HP kundtjanst pa www. 
hp.com/support. 



77 



HP Deskjet 3840 series Anvandarhandbok 



12 Specifikationer 

• Skrivarspecifikationer 

• Miljoinformation 

• Atervinning av blackpatroner 

12.1 Skrivarspecifikationer 

I referenshandboken som foljde med skrivaren finns fullstandiga 
skrivarspecifikationer, inklusive foljande information: 

• Typer, storlekar och vikter for papper och annat utskriftsmaterial som kan 
anvandas i skrivaren 

• Utskriftshastigheter och upplosning 

• Stromkrav 

12.2 Miljoinformation 

Minska och eliminera 

Pappersanvandning: Med knappen for att avbryta utskrift kan anvandaren snabbt 
avbryta en utskrift om det behovs och spara papper. Den har utrustningen ar aven 
lampligfor returpapper (i enlighetmed EN 12281:2002). 

Atervunnet papper: All pappersdokumentation for den har skrivaren ar tryckt pa 
atervunnet papper. 

Ozon: Kemikalier som har en negativ inverkan pa ozonlagret, t.ex. freon, har 
eliminerats fran Hewlett-Packard :s tillverkningsprocesser. 

Atervinning 

Den har skrivaren har konstruerats for att underlatta atervinning. Antalet olika 
material har hallits till ett minimum utan att funktionen eller tillforlitligheten 
forsamrats. Olika material har utformats sa att de kan separeras pa ett enkelt satt. 
Fasten och andra anslutningar ar latta att hitta, komma at och ta bort med hjalp av 
vanliga verktyg. Delar med hog prioritet har konstruerats sa att du snabbt kan 
komma at dem for borttagning och reparation. 
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Skrivarens forpackning: Forpackningsmaterialet for denna skrivare har valts ut for 
att ge maximalt skydd till minsta mojliga kostnad, samtidigt som vi forsokt att minska 
miljopaverkan och underlatta atervinningen. HP Deskjet-skrivarens stadiga 
konstruktion bidrar till att minska bade atgangen av forpackningsmaterial och antalet 
skador. 

Plastdelar: Alia storre plastdelar ar markta i enlighet med internationell standard. 
Alia plastdelar som anvands i skrivarkapan och chassit ar tekniskt atervinningsbara 
och for alia delarna anvands en enda polymer. 

Produktens livslangd: HPtillhandahallerfoljandeforattdin HP Deskjet-skrivare ska 
fa sa lang livslangd som mojligt: 

• Utokad garanti: Mer information finns i referenshandboken som foljer med 
skrivaren. 

• Atertagning av produkten: Om du vill sanda tillbaka den har produkten vid slutet 
av dess livslangd hittar du anvisningar pa www.hp.com/recycle. Om du vill 
sanda tillbaka tomma blackpatroner till HP finns information i avsnittet om 
atervinning av blackpatroner. 

Obs! Mojligheten till utokad garanti och atersandning av produkten galler 
inte i alia lander/regioner. 

Energiforbrukning 

Energiforbrukning i beredskapslage: Se referenshandboken for mer information om 
energiforbrukningen. 

Energiforbrukning i avstangt lage: Nar skrivaren ar avstangd forbrukas fortfarande 
en viss mangd energi. Energiforbrukningen kan forhindras helt genom att du stanger 
av skrivaren samt drar ur skrivarens natsladd fran det elektriska uttaget. 

12.3 Atervinning av blackpatroner 

Kundersom vill atervinna sina blackpatroner fran HP kan delta i HP:s program for 
aterlamning och atervinning av blackpatroner. HP erbjuder detta program i fler 
lander/regioner an nagon annan tillverkare av blackpatroner. HP erbjuder sina 
kunder programmet som en kostnadsfri tjanst och en miljovanlig losning for 
produkter vars livslangd ar slut. 

Om du vill delta foljer du anvisningarna pa HP:s webbplats: www.hp.com/recycle. 
Programmet ar inte tillgangligt i alia lander/regioner. Kunder kan ombes uppge sitt 
namn, telefonnummer och sin adress. 
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Eftersom HP:s unika atervinningsprocess ar kanslig forfororeningar kan vi inte ta 
hand om blackpatronerfran andra tillverkare. Atervinningens slutprodukter anvands 
i tillverkningen av nya produkteroch HP maste garantera att 
materialsammansattningen ar konsekvent densamma. For att kunna garantera 
detta atervinner HP endast blackpatroner av det egna market. Programmet omfattar 
inte pafyllda blackpatroner. 

Aterlamnade blackpatroner plockas sonderfor rening till ramaterial som sedan 
anvands i tillverkningen av andra produkter. Exempel pa produktersom tillverkas 
av atervunna HP-blackpatroner ar bildelar, brickor som anvands vid tillverkning av 
mikrochips, koppartrad, stalplat och adelmetaller som anvands i elektronik. 
Beroende pa modell kan blackpatronerna atervinnas upp till 65 %. De aterstaende 
delarna som inte kan atervinnas (black, folie och sammansatta delar) avyttras pa 
ett miljovanligt satt. 
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13 Forbrukningsmaterial 

• Papper 

• USB-kablar 

• Blackpatroner 

Obs! Tillgangen pa forbrukningsmaterial och tillbehor varierar beroende pa land/ 
region. 

13.1 Papper 

Den har listan andras kontinuerligt. En uppdaterad lista finns hos HP:s kundtjanst 
pa www.hp.com/support. 

Obs! Tillgangen pa forbrukningsmaterial varierar beroende pa land/region. 

HP Bright White Inkjet-papper 

HPB250 Letter, 250 ark 
HPB1124 Letter, 500 ark 
C5977B A4, 250 ark 
C1825A A4, 500 ark (Europa/Asien) 

HP premium-papper 

51634Y Letter, 200 ark 
51634ZA4, 200 ark 

HP papper for broschyrer & reklamblad, matt 

C5445A Letter, 100 ark 

HP papper for broschyrer & reklamblad, glattat 

C6817A Letter, 50 ark 
C6818A A4, 50 ark 

HP trippelvikt broschyrpapper, glattat 

C7020A Letter, 100 ark 
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Q2525A A4, 50 ark 

HP trippelvikt broschyrpapper, matt 

Q5543A Letter, 100 ark 

HP premium inkjet-OH-film 

C3828A Letter, 20 ark 
C3834A Letter, 50 ark 
C3832A A4, 20 ark 
C3835A A4, 50 ark 

HP premium plus fotopapper, glattat 

Q2502A 4x6 in, 60 ark (USA) 

Q2502AC 4x6 in, 60 ark (Kanada) 

Q2503A 10x15 cm, 20 ark (Europa) 

Q2504A 10x15 cm, 20 ark (Asien, Stillahavsomradet) 

C6831 A Letter, 20 ark (USA) 

Q1785A Letter, 50 ark (USA) 

Q5493A Letter, 100 ark (USA) 

C6831AC Letter, 20 ark (Kanada) 

C6832A A4, 20 ark (Europa) 

Q1786A A4, 50 ark (Europa) 

Q1951A A4, 20 ark (Asien, Stillahavsomradet) 

Q1933AA4, 20 ark (Japan) 

HP premium plus fotopapper (med avrivningsflik) 

Q1977A 4x6 in, 20 ark (USA) 
Q1978A 4x6 in, 60 ark (USA) 
Q5431A 4x6 in, 100 ark (USA) 
Q1977AC 4x6 in, 20 ark (Kanada) 
Q1978AC 4x6 in, 60 ark (Kanada) 
Q1979A 10x15 cm, 20 ark (Europa) 
Q1980A 10x15 cm, 60 ark (Europa) 
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Q1952A 10x15 cm, 20 ark (Asien, Stillahavsomradet) 
Q1935A 10x15 cm, 20 ark (Japan) 

HP premium plus fotopapper, matt 

Q2506A 4x6 in, 60 ark (USA) 
Q2507A 10x15 cm, 20 ark (Europa) 
Q2508A 10x15 cm, 60 ark (Europa) 
C6950A Letter 20 ark (USA) 
Q5450A Letter, 50 ark (USA) 
C6950AC Letter, 20 ark (Kanada) 
C6951AA4, 20 ark (Europa) 
Q1934AA4, 20 ark (Japan) 

HP fotopapper, glattat (med avrivningsflik) 

C7890A 4x6 in, 20 ark (Nordamerika) 
C7893A 4x6 in, 60 ark (Nordamerika) 
Q7891A 10x15 cm, 20 ark (Europa) 
Q7894A 10x15 cm, 60 ark (Europa) 

HP fotopapper, glattat 

C1846A Letter, 25 ark (USA) 

C7896A Letter, 50 ark (USA) 

Q5437A A4, 25 ark (Europa) 

Q7897A A4, 50 ark (Europa) 

C6765A A4, 20 ark (Asien, Stillahavsomradet) 

C7898A A4, 20 ark (Japan) 

HP premium fotopapper, glattat 

Q5477A 4x6 in, 60 ark (USA) 
Q5477A 5x7 in, 20 ark (USA) 
Q5479A 10x15 cm, 20 ark (Europa) 
Q5480A 13x18 cm, 20 ark (Europa) 
C6039A Letter, 15 ark (USA) 
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C6979A Letter, 50 ark (USA) 
Q5494A Letter, 100 ark (USA) 
Q5447A Letter, 120 ark (USA) 
C6039AC Letter, 15 ark (Kanada) 
C6979AC Letter, 50 ark (Kanada) 
Q2519AA4, 20 ark (Europa) 
C7040A A4, 50 ark (Europa) 

HP premium fotopapper, glattat (med avrivningsflik) 

Q1988A 4x6 in, 20 ark (USA) 
Q1989A 4x6 in, 60 ark (USA) 
Q1990A 4x6 in, 100 ark (USA) 
Q1988AC 4x6 in, 20 ark (Kanada) 
Q1989AC 4x6 in, 60 ark (Kanada) 
Q1991A 10x15 cm, 20 ark (Europa) 
Q1992A 10x15 cm, 60 ark (Europa) 

HP premium fotopapper, matt (med avrivningsflik) 

Q5435A 4x6 in, 60 ark (USA) 
Q5436A 10x15 cm, 20 ark (Europa) 

HP premium fotopapper, matt 

Q1993A Letter, 15 ark (USA) 
Q1994A Letter, 50 ark (USA) 
Q5433A A4, 20 ark (Europa) 
C5434A A4, 50 ark (Europa) 

HP Premium extraglattad film 

Q1973A Letter, 20 ark (USA) 
C3836A Letter, 50 ark (USA) 
C3836AC Letter, 50 ark (Kanada) 
Q1981A Letter, 20 ark (Europa) 
C3837A Letter, 50 ark (Europa) 
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Q1 958A A4, 1 0 ark (Japan) 

HP vanligt fotopapper, medelglattat (med avrivningsflik) 

Q5440A 4x6 in, 100 ark (USA) 

Q5440AC 4x6 in, 100 ark (Kanada) 

Q5441A 10x15 cm, 100 ark (Europa) 

Q5442A 10x15 cm, 100 ark (Asien, Stillahavsomradet) 

HP vanligt fotopapper, medelglattat 

Q5498A Letter, 25 ark (USA) 

Q2509A Letter, 100 ark (USA) 

Q2509AC Letter, 100 ark (Kanada) 

Q5451 A A4, 25 ark (Europa) 

Q2510A A4, 100 ark (Europa) 

Q251 1A A4, 100 ark (Asien, Stillahavsomradet) 

HP avancerat fotopapper, glattat 

Q5461 A 4x6 in, 60 ark (USA) 
Q5454A Letter, 25 ark (USA) 
Q551 OA Letter, 50 ark (USA) 

HP avancerat fotopapper, glattat (med avrivningsflik) 

Q5508A 4x6 in, 20 ark (USA) 
Q5509A 4x6 in, 60 ark (USA) 

HP matta gratulationskort, vita, fyrdubbelvikta 

C6042A A4, 20 ark (Europa) 

HP matta gratulationskort, vita, dubbelvikta 

C7018A Letter, 20 ark (USA) 

HP gratulationskort for foto, dubbelvikta 

C6044A Letter, 10 ark (USA) 
C6045AA4, 10 ark (Europa) 
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HP gratulationskort med filttryck, elfenbensvita, dubbelvikta 

C6828A 20 ark 

HP gratulationskort med filttryck, kramfargade, dubbelvikta 

C6829A 20 ark 

HP gratulationskort med filttryck, vita, dubbelvikta 

C7019A 20 ark 

HP gratulationskort av lin, vita, dubbelvikta 

C1788A 20 ark 

HP gratulationskort av lin, elfenbensvita, dubbelvikta 

C1787A 20 ark 

HP transfertryck for t-shirtar (for vitt tyg) 

C6049A Letter, 12 ark (USA) 

C6050AA4, 12ark(Europa) 

C6055A A4, 12 ark (Asien, Stillahavsomradet) 

C7917AA4, 12 ark (Japan) 

HP transfertryck for t-shirtar for fargat tyg 

C1974A6ark 

HP matt foto- och projektpapper 

Q5499A Letter, 50 uppsattningar 

13.2 USB-kablar 

Obs! Tillgangen pa forbrukningsmaterial varierar beroende pa land/region. 
C6518A HP USB A-B 2 M kabel 
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skrivaren drar in flera ark pa en gang 

skrivaren skriver inte ut 

skrivaren slas inte pa 

skrivaren ar langsam 

skrivarens lampa blinkar 

text och bilder ar felriktade 

tomma sidor skrivs ut 

utskriften ar blek 
fliken Layout 
fotoblackpatron 
fotografier 

digital 
foton 

forbattring 
fotoutskrift 
forbrukningsmaterial 

fargalternativ 

forvara fotopapper 

kantfria foton 

maximal dpi 

sma foton med ram 

stora foton med ram 

svartvitt 

utskrift med 4800 x 1200 optimerad dpi 

I 

Inmatningsfack 
installningar 

K 

kantfria foton 

kant visas 
knappar 

Avbryt utskrift 
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Strom 
Knappen Avbryt utskrift 
kontrastforbattring 
konventioner 

L 

lampa 
blinkar 
strom 



maximal dpi 

meddelanden 

miljoinformation 

P 

Pappersfack 

Inmatningsfack 

Utmatningsfack 
papperstrassel 

R 

registerkort 
rengoring 

av blackpatroner manuellt 
reservblackslage 
rikta in blackpatroner 
riktning 

rotera 180 grader 

S 

sidordning 
skalning 
skrivare 
ar langsam 

de nya utskriftsinstallningarna anvands inte 
skriver inte ut 
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skriver ut tomma sidor 

slas inte pa 
skrivarfunktioner 

allmant 
skrivarverktyg 
skarpa 
SmartFocus 
sorterade kopior 
specialfunktioner 
specifikationer 
stromknapp 



ta bort black fran hud och klader 
termer 

tillkannagivanden 



underhall 

manuell rengoring av blackpatroner 

skrivarverktyg 
USB 

kabelns artikelnummer 
utjamning 
Utmatningsfack 
utskrift 

broschyrer 

brev 

digitala foton 
dokument 
e-post 
etiketter 

flera sidor pa ett ark 
foton 

gratulationskort 
kuvert 

med en blackpatron 
OH-film 
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registerkort 

transfertryck for T-shirt 

valja papperstyp 
utskriftsinstallningar 
Utskriftskvalitet 



andra storlek pa dokument 



atervinning 
blackpatroner 



